IGLESIA SAN JUAN DE DIOS

FICHA TECNICA

DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO:

2.- UBICACION:

ELEMENTOS DEL ENTORNO

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

El entorno urbano se sitlla dentro de la zona tipica declarada segin DME N° 499 de 1981.,
entre edificios de buena escala y factura. La iglesia se encuentra a un costado del hospital
regional dominando un sector urbano de casas homogéneas de un piso cuyas fachadas
mantienen, en mayor o menor grado esos rasgos clasicos de las casas serenenses

4.- OBSERVACION GENERAL:

Emplazamiento inscrito en el orden de damero de la ciudad, destacando como hito dentro
de la calle Peni. La ubicacion en esquina de la plazoleta que precede a su pértico, aisla y
destaca a esta capilla que domina, al norte y al poniente
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5.- IMAGEN REFERENCIAL:

6.- ELEMENTOS:

whi»ﬁmm\ .

1.- Hospital Regional
2.- Edificio Fleming
3.- Casa Carmona.
4.- Ex-carcel

5.- Monumento iglesia San Juan
de dios

ETAPA 2. GUION

MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES




IGLESIA SAN JUAN DE DIOS FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO: 2.- UBICACION:

MURO PONIENTE / FACHADA PRINCIPAL

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

En la fachada principal, una graderia de piedra, que salva el desnivel del terreno, da acceso,
desde una plazoleta, al pértico que precede el ingreso a la capilla. Este pértico se destaca
por su composicién clasica, esta formado por dos columnas de dintel dérico, entablamiento
y frontdn triangular, trabajados en madera de pino Oregon.

4.- OBSERVACION GENERAL:

1975 El terremoto con epicentro en La a serena  provocé un severo incendio y
dej6é ademas con dafios estructurales la capilla

5.- MATERIALIDAD: 6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:
muros de 1,20 de espesor en albafiileria de adobe Sl X NO s/cont.
8.- FECHA INTERVENCIONES: 9.- ESTADO DE CONSERVACION: 10.- IMAGEN REFERENCIAL:

1680: Destruida  1816: incompleto
1842: Excelente 2012: Darios leves

Intervenciéon 2012.

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS

FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO:

2.- UBICACION:

MURO SUR

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

En su tratamiento exterior, estos muros presentan una nave de muros lisos donde
se destacan las aberturas de las altas ventanas y de los dos accesos laterales.

4.- OBSERVACION GENERAL:

1969 El hospital sufre un incendio en las dependencias que destruyen las

edificaciones de calle Peni.
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5.- MATERIALIDAD:

6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:

muros de 1,20 de espesor en albariileria de adobe SI X NO s/cont.
8.- FECHA INTERVENCIONES: 9.- ESTADO DE CONSERVACION: 10.- IMAGEN REFERENCIAL:
Intervencién 1997. 1680: Destruida  1816: incompleto
1842: Excelente 2012: Dafios leves

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO:

2.- UBICACION:

MURO NORTE DE ADOBE

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

Las fachadas laterales de la capilla, rematadas por un cornisamento, se
caracterizan por la predominancia de los pafios llenos en relacion a los tres vanos
altos y angostos que se abren en cada uno de los muros laterales.

4.- OBSERVACION GENERAL:

El muro norte conserva su gran longitud en el cual se observa el echo de no poseer
contrafuertes y no presentar dafios de tipo estructural
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5.- MATERIALIDAD:

6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:

muros de 1,20 de espesor en albafiileria de adobe

S| X NO s/cont.

8.- FECHA INTERVENCIONES.: 9.- ESTADO DE CONSERVACION: 10.- IMAGEN REFERENCIAL:

1680: Destruida  1816: incompleto

Intervencion 2012 1842: Excelente 2012: Dafos leves

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO:

2.- UBICACION:

MURO ORIENTE / POSTERIOR

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

El muro posterior colinda con un pequefio jardin interior con una pequefa pileta en
desuso sombreado por una pérgola.

4.- OBSERVACION GENERAL:

Se observan cuatro elementos que aportan rigidez al muro.
No se observan grietas ni desviaciones

5.- MATERIALIDAD:

6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:

Muros de 1,20 de espesor en albafileria de adobe

S| X NO s/cont.

8.- FECHA INTERVENCIONES.: 9.- ESTADO DE CONSERVACION: 10.- IMAGEN REFERENCIAL:

1680: Destruida  1816: incompleto

Intervencion 1997. 1842: Excelente 2012: Danios leves

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS

FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO:

2.- UBICACION:

PUERTAS Y VENTANAS

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

El pértico se destaca por su composicion clasica, esta formado por dos columnas

de capitel dorico, entablamento y fronton triangular.

4.- OBSERVACION GENERAL:

Se observa en los vitrales el vidrio pintado en tonos rojo y verde,
Las puertas de buena dimension son de roble con dafios leves en su parte

exterior
5.- MATERIALIDAD: 6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: | 7.-CANTIDAD:
Madera de roble SI X NO todas.

8.- FECHA INTERVENCIONES.:

9.- ESTADO DE CONSERVACION:

10.- IMAGEN REFERENCIAL:

Intervencién 1997

1680: Destruida

1816: incompleto
1842: Excelente 2012: Dafos leves

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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ETAPA 2. GUION MUSEOLOGICO IGLESIA SANTA INES



IGLESIA SAN JUAN DE DIOS

FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES

ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO: 2.- UBICACION:
TORRE

3.- DESCRIPCION ELEMENTO: oo

La torre central de madera de planta cuadrada, posee en sus cuatro caras del primer = I

tambor, se abre un vano en arco de medio punto, cerrado por una celosia. En el segundo | == I

tambor, abierto a la manera de un mirador, cuatro columnas soportan un chapitel agudo de —_-_——

ocho mantos. Una baranda de proteccidn, de balaustres simples, define el espacio.

4.- OBSERVACION GENERAL:

El tabique se encuentra arriostrado por dos diagonales de seccién 3 x 4 fi y por unas

cadenetas de igual seccion.

En planta se reconoce la geometria regular del cuadrado y también es simétrica con
respecto a sus dos ejes principales.

5.- MATERIALIDAD:

6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:

Los elementos estructurales son de roble aserrado y las ventanas son de alerce. Sl X NO variadas

8.- FECHA INTERVENCIONES.:

9.- ESTADO DE CONSERVACION:

10.- IMAGEN REFERENCIAL:

Intervencién 2012

1680: Destruida  1816: incompleto
1842: Excelente 2012: Dairios leves

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES
ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO: 2.- UBICACION:

ALTAR

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

El altar es de piedra de baja altura donde se deposita la imagineria, con dos
imagenes a los costados sobre una tarima de madera.

4.- OBSERVACION GENERAL:

No posee un retablo como es cominmente en las iglesias, a su ves tiene un altar
donde se deposita la imagen de la virgen de estilo moderno y contemporaneo

6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:

Totalidad
Retablo.

5.- MATERIALIDAD:

Albafiileria de piedra caliza Sl X NO

8.- FECHA INTERVENCIONES.: 9.- ESTADO DE CONSERVACION: 10.- IMAGEN REFERENCIAL:

1680: Destruida  1816: incompleto

Intervencién 1997.
1842: Excelente 2012: Darios leves

11.- PLANIMETRIA:

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES
ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO: 2.- UBICACION:

TECHUMBRE

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

Su cielo entablado, que se inscribe en el trapecio que deja la armadura de
techumbres de pares y nudillo, toma la forma de gran artesoén.

4.- OBSERVACION GENERAL:

1889 (22 de Marzo) El Hospital fue visitado por el Presidente de la Republica, don | = m—
José Manuel Balmaceda, quien dispuso recursos economicos para el
establecimiento para techar la Iglesia.

5.- MATERIALIDAD: 6.- ELEMENTOS REUTILIZADOS: 7.-CANTIDAD:

Su cubierta (techo) es de fierro galvanizado Sl X NO todos
8.- FECHA INTERVENCIONES: 9.- ESTADO DE CONSERVACION: 10.- IMAGEN REFERENCIAL:
B 1680: Destruida  1816: incompleto = e K
Intervencion 1997. 1842: Excelente 2012: Dafios leves e s -f.'_‘_' N

11.- PLANIMETRIA: P

Actual 2012
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IGLESIA SAN JUAN DE DIOS FICHA TECNICA DE INTERVENCIONES
ANALISIS DEL INMUEBLE

1.- NOMBRE ELEMENTO: 2.- UBICACION:

BIENES MUEBLES RELEVANTES

3.- DESCRIPCION ELEMENTO:

— . — - , . 9 7 10 5 42
La iglesia Posee gran cantidad de imagenes de santos, apostoles, asi como tallados finos en 1
piletas y lapidas, de tono austero pero de buena factura 9

8 6 3

4.- OBSERVACION GENERAL:

Aparece con Lapida sepulcral del general José maria Benavente Intendente de la
Provincia de Coquimbo en 1831.

5.- IMAGEN REFERENCIAL: 6.- ELEMENTOS:

1.- Imagen de la Virgen Maria en
el Altar

2.- Angel Custodio

3.- Angel Custodio

4.- Cristo del Sagrado coraz6n
5.- Imagineria Santa

6.- Imagineria Apostol

7.- Imagineria de San Juan

8,. Imagen Santa

9.- Pequefias piletas de agua
bendita

10.- Lapidas sepulcrales
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